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Technische Beschreibung Worklight 2.0

Artikel Nr.: RA Energieeffizienz Spannung: Leistung: Schutzklasse: Lumen:

140372400011
(2 lpg. grau) 
140372400010
(2 lpg. weiss)
140381000011 
(1lpg. grau)
140381000010
(1lpg. weiss)

>80 A++ 220V-240V     30W

    

    15W

I  IP20 CE 4800

2400

 

Anwendungsbereiche:
Objektleuchte für das Hervorheben von Produkten, u.a. im Shopbereich und alle anderen 
Bereiche mit  hohen Präsentationsaufgaben.  

Optisches System:
Rotationssymetrischer Reflektor  für höchsten Sehkomfort aus versilbertem Reinstaluminium 
Reflektionsgrad >98%. 

Leuchtenkörper:
Aluminium- oder Stahloberfläche, weiss oder grau. Mit 3 Phasen-Stromschinenadapter. Direkt 
strahlend.  Wahlweise Magnetkupplung für Metallrasterdecken, Haltekrallen für 
Holzrasterdecken oder Befestigungsbügel zum Verschrauben. 

Elektrisches System:
Bestückt mit Citizen LED. Lebensdauer 50.000h 4000K L80B10. 

technische Änderungen vorbehalten.
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